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PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TOP

CURA DEI TOP

| piani di Stone Italiana non assorbono ma si consiglia di rimuovere eventuali macchie entro
16 ore.

Per mantenere sempre al meglio il piano, si consiglia di prestare particolare attenzione alle
fasi di manutenzione.

SI SCONSIGLIA
L'uso di sostanze alcaline (sgrassatori a base di
candeggina o prodotti per la cura del forno);
L'uso di alcol o solventi;

L'uso di pad eccessivamente abrasivi;
Sostanze con acido fluoridrico.

SI CONSIGLIA
- Di utilizzare SILICONE REFINER per la lisciatura dei giunti di silicone

fresco;
N - Di effettuare una corretta pulizia di fine posa;
- Di impiegare detergenti neutri come il CLEAN&SHINE.
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MANUTENZIONE DEI TOP

Con il termine manutenzione ordinaria si intendono tutte le operazioni di pulizia
quotidiana. Questa € un’operazione fondamentale dal momento che permette di conservare
I'aspetto

e le caratteristiche del materiale nel tempo. Per questa operazione & essenziale utilizzare
detergenti neutri che non lascino residui e che rispettino il materiale.

Per tale operazione si consiglia o I'uso di CLEAN&SHINE, o di DEEPCLEAN.

A COSA SERVONO

CLEAN&SHINE

- Permette di mantenere il materiale in ottimo stato nel tempo;

- Pulisce in modo efficace rispettando tutte le superfici di contatto;
- Puo essere utilizzato su tutti i materiali;

- CLEAN&SHINE puo essere inserito all'interno dei protocolli HACCP.

DEEPCLEAN

- Rimuove efficacemente il calcare, senza lasciare tracce e aloni;

- Pulisce a fondo tutte le superfici;

- E un detergente acido. Non usarlo su top con inserti in madreperla.

COME USARLI
- Fasel: - Fase 2:
: Spruzzare il prodotto sulla - Passare I'area con panno
superficie tenendo il flacone in morbido.

posizione verticale a circa 20/30
cm dal punto di applicazione.

Per una corretta applicazione dei prodotti rispettare le indicazioni riportate in etichetta.
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LAVAGGIO DI RIPRISTINO

Il lavaggio di ripristino & da effettuarsi qualora si abbia necessita di eliminare depositi
superficiali, aloni e calcare.

Per tale operazione si consiglia 'uso di DETERDEK PRO.

A COSA SERVE

COME USARLO

Fase 1:
Bagnare la
superficie
con acqua.

Elimina i depositi di calcare;
Rimuove la patina derivante dall’'uso del top.

Resa: Il prodotto, usato diluito 1:5, ha una resa fino a 20 m?/L.

DETERDEK PRO
in rapporto 1:5.

=

=)

Fase 3:
Distribuire la
soluzione sul
materiale.

c

Fase 4:

Lasciare agire per
4-5 minuti e dopo
lavorare 'area
con spugna
Scotch Brite.

an

L/,

Fase 5:
Raccogliere

i residui e
risciacquare con
acqua pulita.

Per una corretta applicazione dei prodotti rispettare le indicazioni riportate in etichetta.
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TABELLA MACCHIE

SILICONE ZEROSIL

BIBITE GASATE E SUCCHI

URINA/VOMITO

CAFFE/VINO

SANGUE SR95

INCHIOSTRO/PENNARELLO

NICOTINA

TINTURA PER CAPELLI

RUGGINE NORUST

DEPOSITO DI CALCARE, SEGNI DI ALLUMINIO DEEPCLEAN O DETERDEK PRO

GRASSO

CAFFE

GELATO

SANGUE

INCHIOSTRO/PENNARELLO CLEAN&SHINE

NICOTINA

MACCHIE ED ALONI

TINTURA PER CAPELLI

CERE

Evitare nel modo piu assoluto detergenti di natura fortemente alcalina (ammoniaca,
candeggina, soda, etc.), specie se usati per lunghi periodi.

RIPRISTINO ESTETICO DA USURA

Trattasi di operazioni che si eseguono saltuariamente che hanno la funzione di ripristinare
le superfici quando dovessero subire delle aggressioni meccaniche o chimiche che causano
segni di usura e di opacizzazione. Per questo tipo di intervento si consiglia di contattare un
professionista per un intervento di ripristino completo oppure contattare I'assistenza
tecnica Fila all'indirizzo consulenzatecnica@filasolutions.com.

Per una corretta applicazione dei prodotti rispettare le indicazioni riportate in etichetta.
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FAQ - TOP STONE ITALIANA

SI1 PUO TAGLIARE SUL PIANO?
Il materiale resiste all’abrasione ma si consiglia sempre, per il taglio di alimenti, I'impiego di
un tagliere. Il piano NON si graffia ma il metallo puo lasciare segni.

SI PUO APPOGGIARE LA PENTOLA APPENA TOLTA DAL FORNO O DAl FORNELLI,
DIRETTAMENTE SUL PIANO?

| materiali Stone Italiana base quarzo resistono al calore secco sino a 140°C mentre i materiali
Cosmolite® resistono fino a 180°C. Le diverse tipologie di pentolame presenti sul mercato, per
mantenere il calore di normale cottura dei cibi, sviluppano temperature molto elevate
pertanto, come per tutti i materiali per piani cucina, si deve sempre appoggiare la pentola
calda (caffettiere e pirofile comprese) su di un sottopentola, mai direttamente sul piano: lo
shock termico derivante potrebbe creare la rottura del piano stesso.

IL PIANO POTREBBE ALTERARSI NEL TEMPO?
No, il materiale Stone Italiana & costituito per rimanere inalterato nel tempo purché
vengano applicate le istruzioni Stone Italiana per la sua manutenzione.

COSA DEVO EVITARE DI IMPIEGARE PER LA MANUTENZIONE DEL PIANO?

. Prodotti alcalini e acidi forti concentrati;

. Deceranti forti, detergenti forti, prodotti a forte contenuto di solvente, alcol,
acetone, prodotti alcalini, smacchiatori;

. Detergenti aventi come principio attivo ipoclorito di sodio, ad es. Amuchina.
Essi possono causare uno sbiancamento irreversibile delle superfici;

. Detergenti contenenti sapone di Marsiglia o componenti siliconici
(in etichetta composizione indicati come polisilossano);

. Lava incera. Questi prodotti possono formare una patina opaca permeabile allo

sporco nelle superfici LUCIDE e causare uno sbiancamento irreversibile
sulle superfici STRUTTURATE.

| PIANI HANNO BISOGNO DI ESSERE DISINFETTATI?
| prodotti Stone Italiana hanno un’assorbenza vicina allo zero quindi lo sporco non viene

In caso di situazioni particolari, contattare: trattenuto: le macchie vengono eliminate con l'utilizzo di un detergente mentre tutti i
FILA - info@filasolutions.com batteri sulla superficie vengono rimossi facilmente con l'uso di disinfettanti non
STONE ITALIANA - assistenzacliente@stoneitaliana.com contenenti ipoclorito di sodio. | prodotti possono essere utilizzati diluiti.
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	LAVAGGIO DI RIPRISTINO
	Il lavaggio di ripristino è da effettuarsi qualora si abbia necessità di eliminare depositi superficiali, aloni e calcare.
	Per tale operazione si consiglia l’uso di DETERDEK PRO.
	A COSA SERVE
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